《全国勘察设计注册化工工程师执业资格考试

复习指南习题集》勘误表
	页
	题
	行
	原著内容
	勘误修改后更正为

	2
	
	14
	N2的摩尔分率为，yout,N2
	N2的摩尔分率为yout,N2，

	11
	1-10
	倒1~2
	三个衡算方程，两个独立，任选两个联立求解得：
	三个衡算方程，两个独立，任选两个联立求解均可得最终结果。
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	1-10
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	20
	1-20
	倒1
	任一截面处
	任一横截面处
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	53
	3-27
	
	
	(增加)闸门阀局部阻力系数ξ=0.17

	57
	3-43
	倒3
	板眶压滤机
	板框压滤机

	72
	3-37
	倒7
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	72
	3-37
	倒5
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	72
	3-37
	倒4
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	83
	4-8
	10
	(4)提高冷凝管表面粗糙度
	(4)向水蒸汽中掺入不凝气体

	84
	4-11
	倒4
	以高总传热系数
	提高总传热系数

	88
	4-1
	2
	4-1(1)(2)(3)
	4-1(1)(2)(4)

	88
	4-8
	13
	4-8(1)(2)(3)(4)
	4-8(1)(2)(3)

	90
	4-21
	14
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	90
	4-21
	15
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	92
	4-22
	6
	由总传热方程
	由总传热速率方程

	92
	4-22
	倒3
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	102
	5-18
	倒3
	(3)塔内任意两块塔板之间的距离
	(3)塔内任意两块相邻塔板之间的距离

	106
	5-36
	3
	20kmol.hr-1
	20kmol

	106
	5-36
	图
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	106
	5-38
	倒3
	泡点回流
	泡点进料

	106
	5-38
	图
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	107
	5-38
	表
	液相中甲醇的摩尔分率y
	气相中甲醇的摩尔分率y

	112
	5-28
	8
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	120
	5-39
	
	
	补一图
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	128
	6-17
	倒1
	当B的转化率为80%时
	当B的转化率为60%时

	129
	6-20
	倒6
	出口转换率
	出口转化率

	130
	6-23
	5
	k=107
	k=104

	130
	6-23
	6
	4kmolm-3
	4mol.m-3

	136
	6-22
	倒2
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	137
	6-23
	6
	[image: image25]
	[image: image26]

	146
	7-14
	9
	(2) 套管式
	(2)  喷淋管式;

	147
	7-21
	倒

12
	在实际生产中,离心式气体压缩机在70%~100%范围内调节负荷,……
	在实际生产中,用蒸汽透平驱动的离心式气体压缩机在70%~100%范围内调节负荷,……

	150
	7-36
	倒1
	解吸塔I的操作压力为0.12MPa，塔II的操作压力为0.02MPa。
	解吸塔I的操作压力为0.12MPa(表)，塔II的操作压力为0.02MPa(表)。

	157
	7-54
	14-

15
	(3)厂房门窗作为泄压面积，其东南西北侧各设一扇门，每扇门大小为2.5m╳2m；窗2m╳2m的36扇、1.5m╳2m的36扇；
	(3)该厂房设计考虑设置泄压设施：包括采用轻质屋面板、轻质墙体、全部的窗和厂房四侧的大门；

	157
	7-56
	倒1
	(多选题)
	删除

	158
	7-56
	3
	(2)……,其总储量为900m3,共有六台储罐,…..
	(2)…..,其总储量为900m3,共有六台固定顶储罐,…..

	158
	7-56
	9
	注:上述可燃液体的闪点:…..,润滑油180 0C-~215 0 C。
	注:本题（1）、（4）按《石油化工企业防火规范》的规定；（2）、（3）按《建筑设计防火规范》的规定。上述可燃液体的闪点:…..,润滑油180 0C--215 0 C。

	160
	7-64
	2
	
	题末增加

(參照《石油化工企业设计防火规范》)

	169
	7-48
	14
	7-48 (3) 
	7-48 (4)

	170
	7-49
	1
	7-49 (4)
	7-49 (3)

	171
	7-54
	10-

13
	其中(1)、(2)是符合规范的；题中(3)：……，其比值为0.054也符合规范要求。根据规范3.4.4条“泄压面积的设置应避开人员集中的场所和主要交通道路”。
	其中(1)、(2)、(3)是符合规范的；根据规范3.6.4条“泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路”。

	171
	7-56
	倒6
	(1)、(4)符合规范；而(2)、(3)不符合规范。
	(1)、(2)、(4)符合规范；(3)不符合规范。

	172
	7-56
	1~4
	得其储罐间距≥0.75D……,未满足规范要求.
(3) 根据规范,…..，所以(2)、(3) 不符合规范。
	得规范4.2.3条,本题满足表4.2.3的限量要求,且储罐间距已超过2m,所以(2)也满足规范要求。

(3) 根据规范,….。所以(3)不符合规范。

	179
	8-10
	9
	(4)往复式压缩机用于调节流量设在旁路管上的阀门,.…..
	(4)往复式压缩机用于调节流量设在旁路管上的手动阀门,.…..

	180
	8-15
	7
	(2)工作压力6.0MPa(a)的压力容器;
	(2)工作压力1.6MPa(表)的压力容器;

	180
	8-16
	14
	(4)由于压差太大,…..
	(4)需减压的气体管路,由于压差太大,…..

	182
	8-25
	倒11
	(4)为减少设备对连接管的热应力,
	(4)为减少对换热器设备本体的热应力,

	186
	8-38
	6
	(4)…..应在切断阀设止逆阀
	(4)…..应在切断阀前设止逆阀

	189
	8-52
	倒13
	…..所需加热用蒸汽量较大达6 t(h-1～8 t(h-1，排出的冷凝液往疏水伐排至冷凝液槽或冷凝液总管……
	……所需加热用蒸汽量较大达10 t(h-1～12 t(h-1排出的冷凝液经疏水阀排至距离较远的冷凝液槽(或冷凝液总管)……

	190
	8-56
	16-

17
	20℃水的饱和蒸汽压2336.9Pa；

70℃水的饱和蒸汽压31155.9Pa；
	20℃水的饱和蒸汽压2335Pa；

70℃水的饱和蒸汽压31164Pa；

	193
	8-65
	倒5-3
	某工厂生产煤气供城市民用，……根据城镇人工煤气的规定：
	在上世纪七十年代建成的某工厂，生产煤气供城市民用，……根据当时城镇人工煤气的规定：

	202
	8-56
	13
	7.6+(90660-31155.9)/(977.8╳9.81)

-(101330-2336.9)/(998.2╳9.81)
	7.6+(90660-31164)/(977.8╳9.81)

-(101330-2335)/(998.2╳9.81)


说明：
1、“全国勘察设计注册化工工程师执业资格考试复习指南习题集”在07年协会举报的两期培训班使用后发现有疏漏和错误,现发此勘误表,请下载勘误。给各位带来不便,深表歉意!

2、第9、10两章中，部分多选题与“指导手册”样题形式有差异，只是为强调基本概念，请读者留意。

  “习题集”编委会

01/08/2007
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